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Komentar k propoc¢tu nakladu

Propocet nakladu byl sestaven v cenové urovni 2011v programu KROS plus, a to
na podkladé vymér hlavnich objemd praci a dodavek hlavnich stavebnich objektu.
Kubatury vykopl byly spocitany na zakladé planimetrovani 101 pficnych profila.
Vypoc&et objemu konstrukci, zemnich hrazi, vall a betonovych zdi, vychazi ze 122
pFiCnych profild a zakladnich rozméra konstrukci mostl, lavek, vozovek, oploceni
apod. Vykaz vymeér i propocet byl vypracovan pro Sest variant: 4+5, 2.1+4, 2.1+4+5,
2.142.2+4, 2.1+2.2+4+5, 2.1+2.2+3.3.

Naklady na budovani hlavnich stavebnich objektd u finanéné rozhodujicich
polozek (vykopu, nasypu, betonovych konstrukci zdi, pfelozek siti, komunikaci) byly
stanoveny pomoci jednotkovych cen stavebnich praci a konstrukci uvedenych
v aktudlnich cenikovych databazich URS PRAHA, a.s. Databazové ceny byly
v oduvodnénych pfipadech upraveny. Cena jinych objektd (mosty, lavky, pfistavba
pohyblivého jezu, pevny jez, rekonstrukce vypusti a propusti) byla vyCislena pomoci
rozpo&tovych ukazateld stavebnich praci (URS PRAHA, a.s.) nebo na zakladé
analogie s objekty projektovanymi nebo postavenymi a indexovanymi na cenovou
uroven 2011.

K nakladum stavebnich objektl je pfipoCitdna cena pozemkul trvalého zaboru.
Vzhledem ktomu, ZzZe prevazna c¢ast zabiranych pozemkl je ve vlastnictvi
Statutarnino mésta Prerova, Prechezy a.s. a dalSich majiteld, ktefi budou mit ze
stavby uZitek, predpoklada se cena za 1 m? ve vysi 100 K¢&.

Naklady na zafizeni stavenisté byly stanoveny ve vySi 4 % stavebnich nakladu.
DalSi naklady stavby, tj. naklady objektd nezahrnutych, naklady na projektovou
dokumentaci, geodetické a dalSi podklady, jakoz i rozpoCtova rezerva, jsou
stanoveny procentuelné jako 24 % nakladd stavebnich objektl, k nimz jsou
pfipocteny a spoleCné tak vyjadfuji celkové naklady.

Vykaz vymeér praci a dodavek svoji presnosti a propocet nakladi svoji vystiznosti
odpovida danému stupni pfipravy dokumentace stavby.

Prehled celkovych nakladt variant Seznam priloh:

Varianta Naklady celkem » Naklady varianty 4 + 5

4+5 497 mil.K& > Naklady varianty 2.1 + 4

31 u j — 2‘7‘; m:: ﬁg > Naklady varianty 2.1 + 4 + 5
51+220+4 784 mil. K& » Naklady varianty 2.1+ 2.2+ 4
21+22+4+5 823 mil. K& » Naklady varianty 2.1+ 22+4+5
21+22+3.3 827 mil. K& » Naklady varianty 2.1+2.2+3.3




