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Potrubí Pöyry DN - MAT

spád ‰

ZK DN 300     -     LIT.

61.8 ‰

DN 600

 2 * DN 300     -     LIT. 67.3 m

153  ‰ ~ 26.3 m16 ‰ ~ 53.0 m

Potrubí “UPRM” DN - MAT

spád ‰

PF 426, KM 10.863

předpoklad související
rekonstrukce shybky
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Unie pro řeku Moravu
Hrubá Voda 10
783 61 Hlubočky
IČ: 60552417

NÁZEV STUDIE

NÁZEV VÝKRESU

VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO

Bečva pro Přerov

Podélný profil kanalizační shybky v km 10.854

Ing. Josef BERÁNEK a kol.

1 : 200

DATUM

10/2011

PŘÍLOHA Č. PARÉ Č.

6.1

208.60

3 -1Q  = 955 m  . s  (kontrolní průtok) - 207.831997

3 -1Q  = 892 m  . s  (návrhový průtok) - 207.68100

3 -1 Q  = 662 m  . s - 207.0020

3 -1 Q  = 466 m  . s - 206.255

3 -1 Q  = 239 m  . s - 204.711

předpoklad rekonstrukce
spád ramene bude zachován


